现代机械加工技术中心建设清单
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	数控车床
	机床床身：
1．床身上最大工件回转直径：φ410mm
2．滑板最大回转直径：φ220mm
3．最大切削长度：640mm
4．最大车削直径：φ360 mm
5．伺服电机驱动 ：伺服无级变速
6．主电动机（伺服电机）： 5.5kW
7．主轴通孔直径：Ф62mm
8．通过棒料最大直径：φ50mm
9．尾座套筒锥孔锥度:莫氏4号
10.最大行程(横向(X):235mm/纵向(Z): 640mm)
11.快速进给(横向(X):4000mm/min纵向(Z):8000mm/min)
12．定位精度:(横向(X):0.03mm/纵向(Z):0.04mm)
13．重复定位精度:横向(X)0.012mm纵向(Z): 0.016mm
14.机床外形尺寸(长×宽×高): 2210×1500×1700mm
数控系统：
1.全数字总线式高端数控装置，需具有一体化模块设计，开放式体系结构；
2.支持总线式全数字伺服驱动单元和绝对值式伺服电机，支持总线式远程I/O单元，集成手持单元接口，采用电子盘程序存储方式，支持CF卡、USB、以太网等程序扩展和数据交换功能
★3.数控系统支持网络通讯，开通数控系统联网功能，可实时采集数控系统核心参数。
★4.机床接入云数控平台中，在网络上要能看到机床的运行状态、加工统计、故障报修、报警分析等内容。
★5.配套数控系统二次开发平台软件40节点。
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	2
	砂轮机隔栏及辅材
	1.在指定区域（3.5m×2.1m）从地面起做1200mm高的隔断墙，用龙骨做支撑架在封12厘实木板，再贴铝塑板；从1200mm高处再做1300mm高的铝合金玻璃窗；顶做铝合金龙骨，使用铝塑板封顶。
2.在指定墙面安装排气扇（功率≥1000W）。
3.顶部安装排气扇（功率≥500W）
4.负责安装2-3台落地砂轮机（包含接线）
5.安装2盏照明灯（包含接线）
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	下料机
	1.最大锯削规格： 圆料：Ø 280  mm
方料： 300 ×0 220  mm
2.带锯条规格： 27x0.9x3505mm
3.带锯条锯削速度：25、35、45、60、80 m/min
4.带锯条进给速度： 无级可调
5.机床输入电源电压： A.C380V、50Hz
6.主电机功率： 2.2kW   4 级
7.液压电机功率： 0.37kW
8.冷却泵功率： 60W
9.工作台高度： 620 mm
10.断面垂直度： 0.2/100mm
11 .液压箱容积： 30L
12.冷却箱容积： 50L
13.主机外形尺寸（长×宽×高）:≥1770X1130X1160mm
14．采用液压加紧装置
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	4
	工业钻床
	最大钻孔直径(mm) ≥16；立柱直径(mm) ≥70；主轴最大行程(mm) ≥100；主轴中心线至立柱表面距离（mm）≥193；主轴端至工作台最大距离(mm) ≥326；主轴端至底座最大距离(mm) ≥550；主轴锥度—B18；主轴转速范围（r/min）480-4100；主轴转速级数--5；工作台面尺寸(mm)--265×265；底座工作台面尺寸(mm)--300×250；总高（mm）--1037；电动机(W)—550；毛重/净重(kg)--120/100
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	焊接机器人技术服务
	1．氩弧焊机：交直流脉冲氩弧焊机电源、焊接电缆、控制电缆、机器人控制电缆、送丝机电源、送丝机控制盒部件、控制电缆线、串行通信电缆、导丝管、送丝盘部件、送丝机构部件、氩弧导丝机构部件、送丝软管支架部件。焊接电源配备齐全的通讯网络和I/O接口，与国际主流焊机品牌和机器人品牌兼容。 
焊接电源主要技术参数如下：
规格型号： 	WSME-315 IIIR 
额定输入电压/频率： 	3～380V±10﹪ 50HZ 
额定负载持续率： 	60% 
焊接电流（A）： 	5~320 
峰值电流（A）： 	5~320 
基值电流（A）： 	5~320 
占空比（％）： 	1~100 
脉冲频率（Hz）： 	0.2~999 
起弧电流（A）： 	5~315 
收弧电流（A）： 	5~315 
电流缓升时间（S）： 	OFF~10.0 
电流衰减时间： 	OFF~15.0 
提前送气时间： 	OFF~15.0 
滞后停气时间： 	OFF~60.0 
收弧电流工作方式： 	两步、四步 
TIG引弧方式： 	高频引弧 
外形尺寸： 	≥636*322*584mm 
重量： 	≥60KG 
2.增加配套送丝机构、水冷机、线缆等一系列附属配件
3.开通焊接工艺包
4.配置焊接工作站控制箱
5.配置焊接工作台
6.要求与现有工业机器人（ABB）工作站配套使用，完成焊接机器人工作站的整体调试。
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	空调及其他辅材
	1．空调：
1）数量4台
2）功率3匹
3）落地式
4）制热功率2500W，制冷功率2350W
2．白板180cm×90 cm，2块（包含架子）
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	合计
	
	406000元



